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	驱动技术常见问题
	MM4和SINAMICS G120变频器制动电阻的计算
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	概括
	MM4制动电阻的选型将会在应用22101908 MICROMASTER 4 – engineering braking 
	中有描述。
	更多的技术信息见FAQ：8400450:MICROMASTER 4 – engineering braking chop
	关于SINAMICS G120变频器上使用制动电阻的信息可以参考产品样本“SINAMICS G110/SINAMICS 
	关于制动电阻操作和占空比设定的更多信息见功能手册Function manual
	中“能耗制动”一章。
	SINAMCIS G120/G120D的功率模块PM250/PM250D不需要制动电阻，因为以上功率模块可实现能量回馈（
	MM4和SINAMICS G120变频器选择制动电阻范例

	当选择和特定从其他生产厂商那里购买制动电阻时，可以使用下一页表格中提供的数据。
	表格：供电电压为230VAC的变频器
	电源电压
	变频器外形尺寸
	变频器额定功率 (kW)
	计算出的功率额定值
	电阻 +/-10% (欧姆)
	阀值电压下的制动电流(A)
	推荐的电缆尺寸
	(mm²/AWG)
	关于接地的额定电压(Vrms)
	额定直流电压 (V)
	³ÖÐø \(5% Ñ»·¹¤×÷\(W\)
	瞬时 (持续12秒 ) (W)
	230V
	A
	0.12-0.75
	44
	889
	180
	2.3
	1.0/17
	265
	450
	B
	1.1
	118
	2353
	68
	6.2
	1.0/17
	265
	450
	B
	1.5 / 2.2
	118
	2353
	68
	6.2
	1.0/17
	265
	450
	C
	3
	205
	4103
	39
	10.8
	1.0/17
	265
	450
	C
	4 / 5.5
	296
	5926
	27
	15.6
	1.5/15
	265
	450
	D
	7.5 – 15
	800
	16000
	10
	42.0
	10/7
	265
	450
	E
	18.5 / 22
	1176
	23529
	6.8
	61.8
	16/5
	265
	450
	F
	2424
	48485
	3.3
	127.3
	70/-2
	265
	450
	表格：供电电压为400VAC的变频器
	电源电压
	变频器外形尺寸
	变频器额定功率 (kW)
	计算出的功率额定值
	电阻 +/-10% (欧姆)
	阀值电压下的制动电流(A)
	推荐的电缆尺寸
	(mm²/AWG)
	关于接地的额定电压(Vrms)
	额定直流电压 (V)
	³ÖÐø \(5% Ñ»·¹¤×÷\(W\)
	瞬时 (持续12秒 ) (W)
	400V
	A
	0.37 – 1.5
	86
	1724
	390
	2.2
	1.0/17
	530
	900
	B
	2.2 – 3
	210
	4203
	160
	5.3
	1.0/17
	530
	900
	B
	4
	210
	4203
	160
	5.3
	1.0/17
	530
	900
	C
	5.5
	600
	12007
	56
	15.0
	1.5/15
	530
	900
	C
	7.5 / 11
	600
	12007
	56
	15.0
	1.5/15
	530
	900
	D
	15 – 22
	1245
	24904
	27
	31.1
	6.0/9
	530
	900
	E
	30 / 37
	2241
	44827
	15
	56.0
	15/5
	530
	900
	F
	45 - 75
	4100
	82000
	8.2
	102.4
	35/2
	530
	900
	表格：供电电压为575VAC的变频器
	电源电压
	变频器外形尺寸
	变频器额定功率 (kW)
	计算出的功率额定值
	电阻 +/-10% (欧姆)
	阀值电压下的制动电流(A)
	推荐的电缆尺寸
	(mm²/AWG)
	关于接地的额定电压(Vrms)
	额定直流电压 (V)
	³ÖÐø \(5% Ñ»·¹¤×÷\(W\)
	瞬时 (持续12秒 ) (W)
	575V
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	C
	0.75 - 2.2
	442
	8841
	120
	8.8
	1.0/17
	660
	1100
	 
	C
	4 / 5.5
	442
	8841
	120
	8.8
	1.0/17
	660
	1100
	 
	C
	7.5 / 11
	647
	12938
	82
	12.8
	1.5/15
	660
	1100
	 
	D
	15 - 22
	1360
	27203
	39
	26.9
	4/11
	660
	1100
	 
	E
	30 / 37
	1965
	39293
	27
	38.9
	10/7
	660
	1100
	 
	F
	45 - 75
	4420
	88408
	12
	87.5
	35/2
	660
	1100
	请
	请使用第6、7和8栏里的值为制动电阻选用电缆。
	需
	需要把所有信息提供给供应商以保证选用正确的电阻。
	范
	范例

	范
	范例 1:

	电
	电源电压为400VAC，功率为7.5kW的变频器用于提升，上升时间是15秒，下降时间也是15秒。
	电阻占空比：50%。
	电阻规格：阻值为56欧姆，连续功率为6000W，瞬时功率为12000W（15秒运行，15秒关断），大于900V直流电压时
	范
	范例2：

	电
	电源电压为400VAC，功率为18.5kW的变频器使用在下坡的传送带上，请选择制动电阻。
	电阻占空比：100%
	传送带上的损耗会比较大，因此假定最大功率为18.5kW。
	电阻规格：阻值为27欧姆，达到900V直流电压时额定连续功率为18.5kW，接地的额定电压为600V。环境温度为XX度，
	范
	范例3：

	棘
	棘爪处理机器上使用一个电源电压为230VAC、功率为5.5kW的变频器，要求在一分钟内按要求斜坡下降并停车一次，斜坡下降
	电阻占空比：10%
	电阻规格：阻值为27欧姆，瞬时功率为6000W，达到450V直流电压工作时的连续功率为300W（每分钟的5秒内），接地的
	注
	注释：
	范例中的电阻规格来取自FAQ 8400450： MM440: Braking resistors (MLFBs and 
	附录
	网
	网路链接

	以下列表列出了所有相关内容及其来源。
	主
	主题
	题
	题目
	
	\1
	常
	常见问题
	M
	MM440: Braking resistor (MLFBs and dimensions)
	
	\2
	产
	产品样本
	S
	SINAMICS G110/G120 Inverter Chassis Units SINAMICS G120D Dis
	
	\3
	应
	应用
	M
	MICROMASTER4 – Engineering braking chopper operation for MIC
	
	\4
	指
	指导
	B
	Braking resistors for MICROMASTER 440
	
	\5
	历
	历史记录

	表2-1 历史记录
	版
	版本
	日
	日前
	改
	改变
	V
	V1.0
	2
	2003年5月
	第
	第一版
	V
	V1.1
	2
	2008年6月
	文
	文档内容修改，表格修改

